INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ AQUASTOP

1. Opis

Produkt charakteryzuje esidoskonatymi parametramizytkowymi. Tworzy bezbarwan powloke, ktora
podkrgla intensywné¢ podiaza. Podnosi odporgé na scieranie oraz promieniowania UV. Chroni przed
wplywem czynnikéw zewgtrznych (np. wilgoci, mrozem itp.) oraz osadzanien kurzu i brudu.

2. Wihasciwosci

Kolor: bezbarwny;

Gestai¢: 0,77 kg/L;

Wydajng¢: 2 - 10 m?/L (w zalenosici od rodzaju i chtonnizi podiaza);
Czas schrxia: okoto 2 godziny.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do zabezpieczania kosthitilplukowych, wyktadzin z piaskowca i innych kamiien
porowatych oraz innych elementéw betonowych presgatywnym wptywem czynnikdéw zewtnznych. Do
stosowania wewgirz i na zewgtrz pomieszcze

4. Sposo6b uycia

4.1. Przygotowanie powierzchni
Podtaze musi by suche i czyste. Usgé stare wymalowania ,Zmywaczem farb i lakierow” DRON,
mchy i glony usust "Srodkiem do zwalczania mchéw i glonéw Glonex" DRAGOWieze podica
musz by¢ sezonowane przez okoto 3-4 tygodnieda petnego wysuszenia.

4.2. Narzdzia
Impregnat nakladapedzlem, watkiem lub pistoletem.

4.3. Temperatura podczas wykonywania prac
Prace prowadziw temp. od +10 °C do +25 °C (temp. powietrza, pgalioraz impregnatu).

4.4. Zalecenia
Impregnat naktadadwukrotnie metogl "'mokre na mokre". W zah@osci od typu i umiejscowienia
zabezpieczanej powierzchni zalecgminowienie impregnacji po ok. 2-3 latach.

4.5. Czyszczenie naedzi i zabrudzonych elementéw
Zabrudzone nae¢dzia i swieze plamy czyci¢ "Rozcieczalnikiem Uniwersalnym" lub "Ptynem do
czyszczeniaguzli" DRAGON.

4.6. Rozcieczenie
Nie zaleca girozcienczania impregnatu.

4.7. Ograniczenia i uwagi
Nie stosowé preparatu na rozgrzane i nieporowate powierzchitiized ayciem przeprowadziprobe
na niewielkiej powierzchni w mato widocznym nsieji.

5. Gramatura

Kod towaru Gramatura Typ opakowania
DABO1 1L puszka metalowa
DABO5 5L puszka metalowa
DAB20 20 L puszka metalowa

6. Okres waznosci
3 lata
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7. Uwagi
Warunki transportowania i magazynowania:
Transportowa i przechowywa w szczelnie zamkgiym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od
0 °C do +25 °C. Chrofiprzed dziémi.

Pozostate uwagi:
W trakcie i po zakéczeniu prac pomieszczenie nale intensywnie wietrz§ az do zaniku

charakterystycznego zapachu.

Mieszanina spetnia kryteria klasyfikacji jako niepeczna zgodnie z rozpadzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europeppi
i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zhtiia przepisow ustawowych, wykonawczych i admiagtinych Pastw Czlonkowskich
odnoszcych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preféva niebezpiecznych, w zwiku z czym jest dla niej spadzona karta
charakterystyki zgodnie z Rozpadzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskie@ady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolé stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurcpej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylage rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpatzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rownie dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,/63/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z fréejszymi

Zmianami.
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